GEO Net

GNsPortal
Dokumentation fur
en Anwender

Mit der Software GN<Portal' stellt Ihnendie GEO Net solution GmbH ein einfach zu bedienendes
Geografisches Informationssystem (GIS) zur Verflg®ig, ak MitarbeitereinerStralienbauverwaltung
kommunal@ Dienststelleodereinesingenieurbiroskdonnen damit auf sehr einfache Wellsee geo
referenzierte Datealsthematische Karten darstelleauswerten, fortfiihreand inlhre Arbeitsprozess
einbinden.

Die GEO Net solution GmbHdpeichert undrerwaltetin ihrem Rechenzentrum diigitalen GeeDatenaller
teilnehmendem®enutzer GNsPortal ist die Software, die auf dem Rechner jedes Anwenders installieritird.
GNsPortakdnnen Sie Ihr&eoDatenuber dis Internet vom Rechenzentrumlbtemlokalen Arbeitsplatz
transportieren, lokaduswerterund darstellen, bei Bedaetiitieren undlie Anderungenvieder zun
Rechenzentrum zurtickschicken.

Alle im vorliegenden Dokument enthaltenen Informationen wurdeh iestem Wissen zusammengestellt und
gepruft. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschlidiienGEO Net solution Gmbldtellthnen die

Informationen zu lhrer internen Verwendung zur Verflgung, ohne damit irgendwelche Garantien oder
Verpflichtungerzu vebinden. Deshalb wird GEO Net solution GmbH keine Haftung tbernehmen fir Schaden,
die dem Anwender auf irgendeine Art aus der Nutzung dedeo@®EO Net solution GmbHereitgestellten
Informationen oder Software entstehen.

Die in diesem Dokument enthaltamMarkenr, Gebrauchsoder Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw.
werden in der Regel ohne besondere Kennzeichnung verwendet. Das berechtigt nicht zu der Annahme, diese
durften im Sinn der Warenzeichaimd Markenschuttzesetzgebung als frei betrachteeodon jedermann

benutzt werden.

Anderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung vorbehalten!

Alle Rechte vorbehalten! GEO Net solution GmbH 201
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GEO Net

Anforderungen an den Computer

Folgende Bedingungen mussen fur den Einsatz von GNsPortal auf lhrem Computer erfillt sein:

1 Der Computer muss mit deBetriebsgstem Microsoft Windows 7 §32- oder 64Bit) oder einer spatere
Versionlaufen.

1 Der Computer muss Internetzugang haben.

1 Windows Installer 3.1 muss installiert sein.

1 Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (x84 oder x64) muss installiert sein.

Es ist sehwahrscheinlich, dass dies®raussetzungebei Ihnen schon gegeben sind. Fir die ersten beiden
Voraussetzungen mussten Sie selbst sorgen (oder Ihr Systembetreuer). Die Voraussetzungen Nr. 3 (Windows
Installer 3.1) und 4 (Microsoft .NET FramewoctlClientProfile) konnen Sie selbst schaffen, wenn Sie die
Installation ausfiihren.
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Programminstallation

Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass lhr Benutzer (d. h. die Identitat, mit der Sie sich beim Hochfahren lhres Computers
angemeldet haben) lber die Rechte eAdsinistrators verfligt. Nur Administratendirfen Software
installieren.

Schritt 2

GNsPortal wird Uber eine Internetseite bereitgestellt. Starten Sie einen Internetbrowser (Microsoft Internet
Explorer, FireFox, Opera etc.) und gehen Sie zur Seite

httpi//gis.geonetsolution.de/gnsportal

Falls auf lInrem Computer die oben genannten Voraussetzungen erfillt sind, prasentiert sich die Internetseite in

dieser Form:
GEO Nel:‘

GNsPortal

[::o} Swa-ﬁenbauplanung
|EEEECET | 28]

O

Name: GNsPortal
Version: 1.0.0
Herausgeber: GEOQ Net solution GmbH

Benutzer ohne esigene Zugangsdaten kinnen sich anmelden mit
Benutzername: gast
Kennwort: gast

Installieren

Grundlarte: TumOn

GNsfbrtal  swasenbaupianung: Tumon

Erscheinungsbild der Downloa8eite bei Vorhandensein von Windows Installer 3.1 und .NET Frarkew

Falls die Voraussetzungen 3 odeauf lnrem Computer noch nicht gegeben siaigt dielnternetseiteeinen
entsprechenden Hinweis an:

¢) GEO Net solution GmbH 4 von 26
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GEO Net‘

GNsPortal

eenszmare (.
Name: GMsPortal xennwort T
Yersion: 1.0.0 14 GNis Marketing Thilo Jung

Herausgeber: GED Met solution GrmbH

(w) StraBenbauplanung

Die folgenden Komponenten sind erforderlich;

o Windows Instaler 3.1
e Microsoft MET Framework 4 (x86 und x64)
Falls diese Komponenten bereits installert wurden, kénnen Sie die Anwendung jetzt starten . Klicken Sie

andernfalls auf die Schaltflache unten, um die erforderlichen Komponenten zu instalieren und die Arweendung
auszufihren.

Benutzer ohne eigene Zugangsdaten kénnen sich anmelden mit o) EEEr
Benutzername: gast
Kennwort: gast

i Grundkarte: TumOn
Irstallisren GNsEbrtal strabenbauplanung: Tumon

GEC Met solution GrabH - Melscher Strafie 1 - 04299 Leipzig
Clickonce- und \MET Framework-Ressourcen

Erscheinungsbild der Downloa8eite mit dem Hinweis auf zusatzlich zu installierende Komponenten.

Schritt 3

Betdtigen Sie die Schaltflache [ Installieren ]! Die Installationsroutine priift zunéchst, ob die Voraussetzungen
fur die Anwendung auf dem Computer gegeben sind.

Anwendung wird gestartet ll

Die Anwendungsanforderungen werden Uberprift, Dieser Vorgang
kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

Ablaufmeldung wahrend der Uberpriifung der Anwendungsanforderungen.

Falls Windows Installer 3.@der Microsoft .NET Framework 4 noch installiert werden muissen, werden die
entsprechenden Installationspakete zum Herunterladen angeboten. Folgen Sie den weiteren Anweisungen des
Installationsprogramms, um diebeidenKomponenten zu installieren.

Wenn Whdows Installer 3.1 und Microsoft .NET Framewdrkstalliert sind, wird das eigentliche
Installationsprogramm fir GNsPortal, Setup.EXE, heruntergeladen und gestartet. Dabei erscheint zunachst eine
Sicherheitswarnung:

¢) GEO Net solution GmbH 5von 26
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Anwendungsinstallation - Sicherheitswarnung x|

Der Herausgeber kann nicht iiberpriift werden. ‘%
Machten Sie diese Anwendung wirklich installieren? s’

Name:
GNsPortal

Von (halten Sie den Mauszeiger iiber die Zeichenfolge unten, um die vollstandige D
gis.geonetsolution.de

Herausgeber:
Unbekannter Herausgeber.,

Installieren | Micht instalieren I

Anwendungen aus dem Internet kidnnen zwar niitzlich sein, stellen jedach auch eine
@ potenzielle Gefahr fir Ihren Computer dar. Fihren Sie diese Software nicht aus, wenn sie
nicht von einer vertrauenswiirdigen Quelle stammt. Weitere Informationen...

Sicherheitswarnung

Schritt 4

Betéatgen Sie diesicherheitswarnung durch Betatigung 8ehaltflache [ Installieren Pas
Installationprogrammladet das Programmpaket herunter.

(61%) GNsPortal wird installiert o ] 4
GlisPortal wird installiert %ff

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wahrend der Installation kénnen Sie mit S
dem Computer andere Aufgaben erledigen. )

P nName: GHsPortal

Downloaden: 1,45 MB von 2,35 MB

Fortschrittsanzeige beim Herunterladen des Installationspaketes

Nach de Installationwird GNsPortal sofort geartet.

AuR3erdem werden Sie einen Programmverweis im Startmen( und auf dem Desktop vorfinden.

(c) GEO Net solution GmbH 6 von 26



GNsPortal - Dokumentation flir den Anwender
Version 1.1.0

GEO Net &

Programmstart

Schritt 1

Betéatigen Sie den Programmverweis im Startmeni oder auf dem Desktop!

GNsPortal
r Alle Programme
I Programme Dateien durchsuchen [:]l @ Herunterfahren | hl

[Frstan |

GNsPortal Programmverweis im Startmenda.

&

GMsPortal

GNsPortal Programmverwsiauf dem Desktop

Das Programrbauteinelnterneterbindung mit https:gis.geonetsolution.de/gnsportal auf und schaut dort nach,

ob ein Update verfiigbar ist. In dem Falscheint das folgende Meldungsfenster:

Die Aktualisierung ist verfiigbar. x|
Anwendungsupdate ‘%f
Eine neue Version von GMsPortal ist verfligbar, Michten Sie diese Version gl
jetzt downloaden? g

Mame: GMNsPortal
Von: gis.geonetsolution.de

Uperspringen

Meldung der Verflgbarkeit einer neuen Prograwersion

Wahlen Sie [ OK ], wenn Sie sich die Zeit fur das Update nehmen wollen. Es wird dann die neue Version

heruntergeladen, installiert und gestartet.

(c) GEO Net solution GmbH
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(69%) GNsPortal wird aktualisiert i ] 1

GNsPortal wird aktualisiert

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Wahrend der Installation kénnen Sie mit
dem Computer andere Aufgaben erledigen.

Mame: GMNsPortal

Van: gis.geonetsolution.de

|

Es wird heruntergeladen; 14,5 MB von 21,0 MB

Aktualisierung auf eine neue Programmversion

Wahlen Sie [ Uberspringen ], wenn Sie heute nochdaritbisherigen Version weiterarbeiten wollen. Es wird
dann die bisherige Version gestartet.

Es erscheint das Anwendungsfenster von GNsPortal.

GNsPortal

Benutzername " eintrage -

Kennwort (] sesse

Tragen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und
betdtigen Sie danach [Anmelden]!

Anfordere Token - ok.

G NSM)H al Teste Verbindung zum Server - 1. Versuch... ok.

Anwendungsfenster von GNsPortal

Schritt 2

Fir den Zugang zur GNsPoHabftware benétigen Sie den Benutzernammes das Kennwort, welches Ihnen
von GEO Net solution GmbH mitgeteilt wurde.

Tragen Sie beides im Anmeldungsdialog ein!

(c) GEO Net solution GmbH 8 von 26
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[ ssses

Tragen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein und
betitigen Sie danach [Anmelden]!

Anmeldungsdialogon GNsPortal

Schritt 3
Betatigen Sie dann die Schaltflache [ Anmelden ]

GNsPortal ladet di€achschalenwelche flrSie freigeschaltet wden Zu jeder Fachschale gehért eine Start
Schaltflache. Alle verfligbaren St&thaltflachen werderechtsoben in der Modulliste angezeigtaBModul
"Grundkarte" ist im eigentlichen Sinn keine Fachschale, sondern sein Zwecldist ldstergrundkarte
bereitzustellen, auf der dann die Kartensymbole voradéerenjeweils aktivenFachschale dargestellt werden.

Info Strafien- Sperrinfo Widmung
Strafien- bau-

einzeldaten planung

Modulliste

Programmeinstellungen vornehmen

Damit die Maf3stabsangabe, die im Kartenfenster rechts unten erscheint, lkereekinet werden kann, muss
das Programm die exakte Breite lhres Monitors kennen.

Schritt 1

Offnen Sie GNsPortal und klicken Sie links unten auf das Logo!

Info Strabeneinzeldaten: TumOn

G Nﬁm?rl al  Grundkarte: Turnon

Programmeinstellungen |

Schaltflache zum Offnen des Formulars fiir die Programmeinstellungen

Es erscheint das Formulanjt dem Sie Programmeinstellungen vornehmen kénnen.

(c) GEO Net solution GmbH 9von 26
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Schritt 2

Nehmen Sie ein Lineal und messen Sieldiage der roten LinieTragen Sie deWert (in Millimetern) in dem
darunterliegendekingabefelcein.

| GMNsPortal 1.0.0.18 |

©

Installationsverzeichnis )
Offnen | C:\Users\Be e e AppData\Local \Apps\2.0VAXOVTMED. BKQ\ D2 B4RWS0. AWC 2
\gnsp..tion_0000000000000000_0001.0000_a87ca3e56c506892}

- Benutzerdatenverzeichnis
Offnen | C:\Users\ s AppData\Local\Apps\2.0\Data\ZBWOMQW8.RO0\9WDGR3IEG. NM]
‘\gnsp..tion_0000000000000000_0001.0000_a87ca3e56c506892\Data\1.0.0.L8

Eichstrecke fiir den Kartenmabstab
Fiir die korrekte Ausgabe des KartenmabBstabes muss die Auflésung Thres Bildschirms ermittelt werden.
Messen Sie bitte mit einem Lineal die Linge der roten Linie!

Tragen Sie hier die Linge der roten Linie ein: mm

| Ubernehmel>, |

| Anderungen verwerfen |

Formular fur die Programmeinstellungen

Schritt 3
Betatigen Sie die Schaltflache [ Ubernehmen ].

Erscheinungsbild der Grundkarte
andern

Die Grundkarte tragt ihren Namen, weil sie den Hintergrund fiir die Symbole bildet, welche von den Ubrigen
Programmodulen angezeigt werden. Sie kdnnen den Informati@isdeh Grundkarte dem jeweiligen
Auswertungszweck anpassen und die Farbgebung so einstellen, dass die dartibergelegten Symbole optimal zur
Geltung kommen.

Zur Gestaltung der Grundkarte stehen vier Bildebenen (Folien) zur Verfligung:
9 Luftbild (Orthofotos)

1 Verwaltungsgrenzen, Flurstiicksgrenzen und Flachennutzung

1 StraRenkarte (OpenStreetMBRastergrafik)

1 StralRennetzkarte (StrafRenachsen und Netzknoten mit Beschriftungen).

Sie kdnnen eine dieser Bildebenen auswéahlen und alle anderen unsichtbar schalten. Siebdiraeh

mehrere Ebenen Uiberlagernd anzeigen, indem Sie jeder Bildebene eine bestimmte Transparenz-eordnen,
nachdem, was lhnen als Hintergrund fiir die Darstellung der Symbole der jeweiligen Fachschale am geeignetsten
erscheint.
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Schritt 1

BetéatigenSie in der Modulliste die Schaltflache [ Grundkarte ]. Links oben im Kartenfenster wird die
Menuschaltflache [ (v) Grundkarte ] angezeigt.

GNsPortal

Benutzername Info
Kennwort St i
einzeldaten

14522 LK Mittelsachsen Albrecht Berger

Baumkontrollplanung: Strassenabschnitte Initialized _blsStrassenabschnittInitialUpdated=False
(lNﬂm)rl'\l Baumkataster: Strassennetzabschnitt_Achsen Initialized

Kartenfenster mit Menuschaltflache [ (v) Grundkarte ]
Schritt 2

Betétigen Sie die Menischaltflache [ (v) Grund&drtDer Dialog zur Einstellung der Sichtbarkeit der
Bildebenen wird angezeigt.

@ Grundkarte

Transparent
Verwaltungsgrenzen
m

Transparent

X Topographie

o[l

fe i Transparent
a0t StraBennetz

~Oe_ [ { ]
/ Transparent Sichtbar

Geben Sie eine Postanschrift oder Ortsbezeichnung ein!

" Finden | ~>

L=12,960874° B=50,965545° E=1442797,88 m N=6615201,38 m

Kartenfenster mit Dialog zur Einstellung der Sichtbarkeit der Bildebenen

Schritt 3

Betétigen Sie die Schieberegler, um die Transparenz der Bildebenen festzulegen. Aukiededwihen Sie
eine Bildebene bis auf einen Rest von 10 % durchsichtig machen. Um eine Bildebene ganz abzuschalten, I6schen
Sie die Markierung in dem Markierungsfeld, welches sich links vom Schieberegler befindet.

Beachten Sie bitte, dass die flachenhaBddebenen, deren Steuerungselemente im Dialog unten angeordnet
sind, die Bildebenen mit weiter oben liegenden Steuerelementen Giberdecken. Sie kénnen z. B. kein Luftbild

(c) GEO Net solution GmbH 11 von 26
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sehen, obwohl dessen Sichtbarkeit auf 100 % gestellt ist, wenn der Schieberefjlearv@itungsgrenzen”
ganz nach rechts geschoben ist. In gleicher Weise iberdeckt "Topographie" die Bildebenen von "Luftbild" und
"Verwaltungsgrenzen".

Die Bildebene "StraRennetz" ist keine flachenhafte Bildebene. lhre Sichtbarkeit kann auf 100 Ywgedtilt
ohne dass dadurch eine andere Ebene vollstandig verdeckt wird, weil nur die Straenachsen, Knotenpunkte und
Knotenbeschriftungen gezeichnet werden und die dazwischenliegenden, "weiRen" Flachen transparent bleiben.

@ Grundkarte ’
- - 6 il -~
L
g Transparent Sichtbar
i Verwaltungsgrenzen
o[l
Transparent Sichtbar
Topographie
3 {1
Transparent Sichtbar
/
S, StraBennetz
“’O\ [x]
I Transparent Sichtbar
" Geben Sie eine Postanschrift oder Ortsbezeichnung ein!
"Fmdenl !
- L=13,013983° B=50,97029° E=1448709,98 m N=6616039,97 m 3 S
- g N

Kartenfenster bestehend aus @9 uftbild, 35 % Topografischer Karte und 100 % Stralennetzkarte

Kartenausschnitt einstellen

Sie kbnnen

1 den dargestellten Kartenausschnitt seitlich verschieben,

1 den AbbildungsmalR3stab andern

1 Kartenausschnitt und AbbildungsmalRstab auf die Voreinstellumgesaerticksetzen.

Kartenausschnitt seitlich verschieben.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Karte, halten Sie die Maustaste gedrickt und ziehen Sie die Maus.
Der Kartenausschnitt wird mit der Mausbewegung verschoben.

Losen Sie die Maustaste, wether gezeigte Kartenausschnitt Ihren Anforderungespeicht.

Abbildungsmalistab &ndern

Variante 1

Betétigen Sie eine der Schaltflachen [ + Jode}, [die Sie in der rechten oberen Ecke des Kartenfensters finden.
Der aktuelle Abbildungsmafistab wird dactuhalbiert bzw. verdoppelt.

(c) GEO Net solution GmbH 12 von 26
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Schaltflachen zum Einstellen des AbbildungsmalRstabes

Variante 2

Stellen Sie sicher, dass der Eingabefocus auf der Karte liegt, z. B. durch einen Klick auf die Karte. Stellen Sie
den Mauszeiger Uber den Punkt der Karte, @erAusgangspunkt der bevorstehenden Vergrél3erung bzw.
Verkleinerung bilden soll. DreheBie das Mausrad.

@ Grundkarte k
i
S N
s .
e PN TSt
AR,
1km

Verwaltungsgrenzen © GED Net sclulion L .
T Siabanrets @ GEQ Nk aclulion 1:44.548 (11,761 m/Pixel) [0 [0a] <] »

@Gruﬁdkarte FA— Theeeen _ | 45690958 E

____ = . %ﬂﬂm ¥
StraBennetz © GED Net solutizn 1:5.568 (1,470 m/Pixel) | 0 |III| - | -

Wirkung der aktuellen Mausposition beftmomen des Kartenausschnitts

Variante 3

Fuhren Sie einen Doppelklick auf das Kartenfenster aus, um datddbgsmalstab zu verdoppeln. Wenn Sie
beim Doppelklick die Umschalttaste (fir GroRBbuchstaben) gedriickt halten, wird der Abbildungsmafistab
halbiert.

Variante 4

Wenn Sie die Umschalttaste gedriickt halten und dabei mit der Maus in der Karte klicken endkiiahen Sie

ein Rechteck zeichnen, welches den neuen Kartenausschnitt umstkiéeRtSie wahrend dieses Vorgangs
aulRer der Umschalttaste auch die Stagte gedriickt halten, wird der MaRRstab um den Faktor Mausrechteck zu
Kartenrechteck verkleinert.
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@ Grundkarte )
)
Ot
. 300m
StraBennetr & GEO Mel mhution 1:9.997 (2,639 m/Pixel) | 0 ||:u| - | »

@ Grundkarte ) = ) "a:nﬁlﬁl
' RN -]
= 5 74 “ : %\j

45880081
=l

. :l.OOm
Strafennets @ GED Met slutizn 1:4.726 (1,248 m/Pixel) | 0 |m|~1| -

MaRstabsvergréf3erung mittels Auswahlrechteck

Variante 5

Sie kénnen das Kartenfenster auf einen runden Abbildungsmaf3stab einstellen, indem Sie auf die mit "0" oder die
mit "00" beschriftete Schaltflache rechts unten im Kartenfenster klicken.

Die runderMaRstabe liegen zwischen 1:6.000.000 und 1:500.

:l.tlﬂm . :l.ﬂﬂm

1:4.726 (1,248 m/Pixel) [0 1:4.726 (1,248 m/Pixel)

nere Malistabstufe

nachstgrifere Mabstabstufe

Mafstabseinstellung auf runde Werte

Bitte beachten Sie, dabsi der vorliegenden Kartenprojektion (Transversale Mercatorprojektion) der

Horizontale AbbildungsmaRstaimsokleiner wird, je weiter dr Kartenausschnitt vom Aquator entfernt Ber
eingestellte runde AbbildungsmalRstab wird also immer nur solange rund bleiben, bis Sie den Kartenausschnitt
entweder nach oben oder unten verschieben.
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8

[ +]

‘ 1km :ILk:m

1 L 1
1:50.000 (13,200 m/Pixel) [ o [oo] <]~ | 1:49.970 (13,192 m,l'Pi:n:EI! o [oo] <]~
S ———————

MaRstabsanderung bei vertikaler Verschiebdeg Kartenausschnitts

Kartenausschnitt auf einen bekannten
Ort zentrieren

Sie kénnen den Kartenausschnitt zu einen bekannten Ort verschieben, indem Sie einen Ortsnamen
("Mittweida"), einen Strallennamen ("S247") oder eine Hausadresse ("Am Landratsamteddditt eingeben
und die Suchfunktion starten.

Das Eingabefenster fir die Ortsbezeichnung befindet sich unten im Modulmeni von "Grundkarte":

15 von 26



GNsPortal - Dokumentation fur den Anwender GEO Nel:-'

Version 1.1.0

| @ Grundkarte
SV Luftbild 4 =
” [z] S #ansdorf
S Transparent Sichtbar

Verwaltungsgrenzen

o [}
0 Transparent Sichtbar
Topographie \'
£ {} :
Transparent Sichtbar
f
@ StraBennetz .,
ho IE >,
/ i Transparent Sichtbar

eben Sie eine Postanschrift oder Ortsbezeichnung ein!
| Mittweida am landratsamt ﬁndenl

T I00 B 00 a2 B02Z2035/00

1km

1:49.992 (13,198 m/Pixel) [0 Joa] <[ »]

@ Grundkarte
Y, Luftbild -
1
[zl | )
g Transparent Sichtbar 12
2 Verwaltungsgrenzen © »
0 [
<
; Transparent Sichtbar ¢
Topographie
1
Ed L
Transparent Sichtbar
@ StraBennetz AT ,.-.(’A“V
-,
Transparent Sichtbar | aredfratsamt Mittalsachsen Aufenstaiia Mithwelda
Geben Sie eine Postanschrift oder Ortsbezeichnung ein! -
IMittweida am landratsamt " ﬁlsden] A pand AT 200m
L=12,951646° B=50,965901° E=1441770,6 m N=6615264,27 m

L
1:5.570 (1,470 m/Pixel) [0 [oo] <] -]

Suchfunktion fur die Navigation zu einem bekannten Ort

Falls die Suche mehreErgebnissdiefert, werden diesin einer Liste angezeigt. Sie kdnnen dann eine Auswabhl

treffen.

Geben Sie eine Pestanschrift oder Ortsbezeichnung ein!
G

Die Suche nach
Neustadt
ergab 6 Orte. Bitte treffen Sie die Auswahl!

Meustadt {Ortschaft, Verwaltungseinheit)
Neustadt am Kulm {(Ortschaft, Verwaltungseinheit)
Neustadt am Main (Ortschaft, Verwaltungseinheit)

MNeustadt am R7?benberge (Ortschaft, Verwaltungseinheit)
Meustadt am Rennsteig (Ortschaft, Verwaltungseinheit)
Meustadt an der Donau (Ortschaft, Verwaltungseinheit)

| Keinzn davon verwenden. |

Auswahlliste bei mehreren Treffern fir den Suchbegriff
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GEO Net

Modul " Info Straldeneinzeldaten

Zweckbestimmung des Moduls "Info  Stral3eneinzeldaten

Mit dem Modul "Info StraReneinzeldatekénnenSie

1 sich schnell einen Uberblick tiber die an einem bestimmten Ort erfassten Qijakieaffen.

1 ein Objekt in der Karte auswéhlen und sich die Werte seiner alphanumerischen Merkmale anzeigen lassen

9 alle aktuell geladenefd. h. in der Karte sichtbarg@®bjekte tabellarisch anzeigen lassen, jeweils fiir eine
Objektklasse

1 indieser Objektklassentabelle einzelne Datenséatze auswéhlen und die Lage der zugehdrigen Objekte in der
Karte anzeigen lassen.

Aufruf des Moduls "Info  StraReneinzeldaten

Schritt 1

Stellen Sie sich den Kartenausschnitt so ein, dass er das Sie interessierende Gebiet zeigt und der Mal3stab
mindestens so grof3 ist, dass die Sie interessierenden Objekte sichtbar werden. (Die meisten Objektklassen
werden erst ab M 1:5000 sichtbar.)

Stellen Sidlie sichtbaren Hintergrundebenen méglichst durchsichtig ein, damit die Objekte, die spater davor
angezeigt werden, gut zur Geltung kommen.

Voreinstellung des Untersuchungsgebietes

Schritt 2
Betétigen Sie in der Modulliste die SchaltflacHafp StraRenmzeldater!

17 von 26



























